
INSTRUCCIONES 

DE MONTAJE tren 
IMPORTANTE: el metacrilato es un material muy frágil, sea 
muy cuidadoso durante el montaje de su vitrina para que no se 
produzcan roturas.

PASO 1: Quite con cuidado el film de protección antirayado.

PASO 2: Marque, antesdemontar, donde tiene que ir colgada la 
vitrina con la base y coloque el sistema de anclajes en la pared 
(suministrados con las vitrinas).

PASO 3: Ensamble largueros y travesaños sobre una
superficie rígida con mucho cuidado y sin forzar las piezas ya
que son frágiles. Las piezas con recortes pequeños se
deben desplazar por dentro de los túneles un poco
inclinados y ajustar, y al final colocar las piezas verticales
de los laterales.

PASO 4: Una vez están los largueros y travesaños
encajados, proceda a colocar la base de la vitrina (espejo) sobre 
éstos, con cuidado de ensamblar todas las pestañas.
Desplace ligeramente la base hasta que queden perfectamente 
encajados y ya estará terminado el expositor.

PASO 5: Cuelgue la vitrina y comience a disfrutar de su
colección expuesta.

 AVISO: NO utilizar productos abrasivos o que contengan
alcohol para la limpieza del metacrilato. 
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