
INSTRUCCIONES DE MONTAJE 

¡AVISO IMPORTANTE! : El metacrilato es 

un material muy frágil, sea muy cuidadoso 

durante el montaje de su vitrina para que no 

se produzcan roturas. 

PASO 1: Quite con cuidado el film protector anti-

rayado de ambas caras de las piezas. 

PASO 2: Antes del montaje, marque con la ayuda de 

la base (FIGURA 3), dónde irá colgada la vitrina y 

coloque el sistema de anclaje en la pared (incluido en 

el paquete). 

PASO 3: Realice el ensamblaje de largueros 

(FIGURA 1) y travesaños (FIGURA 2) sobre una 

superficie rígida, con mucho cuidado y sin forzar las 

piezas. 

PASO 4: Colocar y encajar la base (FIGURA 3) sobre 

la estructura anterior. Desplace ligeramente la base 

hasta que las pestañas queden perfectamente 

encajadas.  

PASO 5: Coloque la tapa (FIGURA 4), cuelgue su 

vitrina y ¡empiece a disfrutar de su colección! 
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                                          PESTAÑAS A LA BASE 

 

LARGUERO 

FIGURA 1 

         
      PESTAÑAS A LA TAPA 

 

TRAVESAÑO 

FIGURA 2 

 

 

 

 
 

 

 

 

BASE 

FIGURA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAPA 

FIGURA 4 


